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Haarhygrometer,

die relative Feuchtigkeit direkt in Prozenten angebend.
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Fig. 1 & 1. Haarhygrometer, neueste Konstruktion, in lackiertem Blech-
gehiiuse montiert, mit Glas-Viorderwand und einschicbbarer Membran
zur bequemen Herstellung der Shttigungslage im Innern des Gehlluses;
resp. zur Kontrolle der Zeigerstellung, inklusive Thermometer (in
Ve® Celsius geteiit) und Erui . . . . . 4 o. - 5w 4 ¢ Probll—



Der biigelartig geformte obere Teil des Metaligestells dient als Traggrifl. Soll eine
Ablesung gemacht werden, so wird Kurge Zeit (zirka 5 Minuten) vorher, nach Zurlickbicgen
der Sperrfeder der ganze fiussere Teil des Gehiluses abgehoben (s, Fig. 1), so dass das Haar
der frefen Luftzirkulation ausgesetzt ist; nach erfolgter Ablesung wird das Gehiluse wieder
iibergeschoben, und ist das Instrument vor Staub ete. vollkommen geschiitzt, Behufs Vornahme
ciner Verifikation der Zeigerstellung benetzt man die Membran durch Eintauchen in Wasser,
wodurch sich dann im Innern des Gehlluses rasch ¢ine Sittigung der Luft mit Wasserdampl
visllzieht, FEine Korrekiur Bisst sich durch Drehen des aussechalb des Gehihises belindlichen
Schraubenkopfes & bewerkstelligen. Fiir den Transport ist das die Spannung des Haares
bewirkende kleine Gewicht apssér Funktion gesetzt und der Zeiger arretiert, so dass jeder
schiidlichen Inanspruchnahme des Haares vorgebeugt ist

Fig. . Haarhygrometer, grissere Sorte, aul rundem, abschraubbarem
Eisenfuss, zum Aufstellen und Aufhdingen, vernickelt, mklusive Eti . . Fr. 42, —

Fig. Iv. Haarhygrometer, kleinere Sorte, auf Eisenfuss, zum Aufstellen
und Aufhlingen, mit cinschichbarem Thermometer (in 1° Celsius pereilt)  ,, 30—

idem ohne Thermometer . . . . . - . + - . 1w 27.50
I e e e T L o R B e

Bras Thermometer ist in 2wei
auf der Riickseite des Instru-
mentes angebrachte Schlanlen
lose eingeschoben, lisstsich da
her beguem abnehmen und Fir
belichige Zweécke verwenden.

Similiche Haarhygrometer
gsind aufs sorgfiliigsic aus-
gefihirt, sowohl  hinsichtlich
migHehster Reduzierung der
Achsenreibung, ais auch na-
mentlich durch spezielle Be-
handlung der Haare und' da-
heriger Erzielung Kkonstanter
Resultate,

LUinscre Instrumente sind £.2Z.
aul der Sternwarte in Ziirich
durch Herrn Dircktor Prof, Dr,
Woli einer grilndlichen Prii-
fung und Vergleichung mit dem
Augustschen Psychrometer,
dem besten bisher bekannten
Feuchtigheitsmesser, unterzo-
gen worden und spricht sich
derselbe am Schlusse dieser
den Zeitraum eines Jahees um-
fassenden Untersuchung (siche
SSehweiz, meteoral. Beobach-
tungen®, VIIL Jahrgang 1871)
folgendermassen aus:

1. Diec von HERMANN &

Behufs Vornohme einer von
Zeit zu Zeit nitig werdenden
Verilikation der Zeigerstellung,
falls dicselbe entweder infolge
des Transportes oder einer mi-
nimeén Strechung des Haares
alteriert wurde, sind die Hegro-
meter mit Korrektionsschrau-
ben & (bei Fig. I ersichitlich)
versehen. lm Zustand volliger
Suttigung der Loft mit Wasser-
dampf soll der Zeiger 100°/an-
geben, was sich durch Uber-
stiilpen einer benetzien Glas-
glocke fiber das Instrument
ider durch Exponieren dessel-
ben bef anhaliend regnerischer
oder nebliger Witterung. kon-
statieren llisst. Eine hicrbei sich
etwa ergebende kleine Abwei- PFISTER inBern gelicier-
chung der Zeigerstellung wird e A ten Haarhygrometer geben
durch entsprechendes Drehen ' Flg IV, - die jeweilige Luftieuchtig-
der Schraube = korrigiert. {Zirkn s patirlicher Grisse ) keitim Sommer und Winter




